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A. A PCX 46 App használata 
Alapértelmezett mester menedzser kód: 1234 
Alapértelmezett mérnöki kód: 9999 

Élesítési/kikapcsolási módok: 
A riasztórendszer négy különböző eszköz használatával élesíthető és kapcsolható ki: ezek a HomeControl+ 
mobilalkalmazás, a billentyűzet, a címkeolvasó és a távirányító. 
Gombműveletek 
a = kilépés a Mérnök menüből / az A terület kiválasztása. 
b = visszalépés a menü előző elemére / a B terület kiválasztása. 
c = további információk megjelenítése a naplóban / visszalépés az előző menüelemre egy almenüben / a 
C terület kiválasztása. 
d = előregörgetés a naplóban / a D terület kiválasztása. 
0 1 2 3 = A 0., 1., 2., 3. terület kiválasztása 
f p = a tűz- és a pánikriasztások aktiválásához használható (ha a beszerelést végző mérnök 
engedélyezte) 
[ ] = iránygombok (menüelemek kiválasztása és görgetés a szövegekben). 
t = elemek kiválasztása és menük megnyitása 
x = előregörgetés a főmenüben és az almenükben/visszalépés az egyes menüelemekről az almenüre 
vagy az almenükből a főmenübe 

A menük használata 
x = „NEM” – Előrelépés Mérnök vagy Mester menedzser módban 
b = „VISSZA” – Hátralépés Mérnök vagy Mester menedzser módban 
t = „IGEN” – Almenü vagy opció megnyitása Mérnök vagy Mester menedzser módban 
] = váltás az egyes lehetőségek között az almenükben 
a = gyors kilépés a Mérnök módból bármelyik főmenüben (nagybetűkkel írt menüben) 
c = „MÉGSE” – visszalépés az előző programozható elemre 

 

A fő menüelemek nagybetűkkel szerepelnek, és kérdőjelre (?) végződnek, például „RÁDIÓS ESZKÖZ BETANÍTÁSA?”. Az almenük kisbetűkkel 
szerepelnek, és szintén kérdőjelre végződnek, például „Bemenetek vezérlése?”. A programozható opciók kisbetűkkel szerepelnek, és NEM végződnek 
kérdőjelre (?), hanem Igen/Nem vagy egyéb opciók vannak felkínálva, például „Pánikriasztás/tűzriasztás kiiktatása”. 

 

A menürendszerben való lépkedéshez a fő és almenükben egyszerűen válaszoljon a kérdésekre. Például a „RÁDIÓS ESZKÖZ BETANÍTÁSA?” kérdés 
esetén. A t gomb megnyomásával belép a „Zónák vezérlése?” almenübe. A t (IGEN) gomb ismételt megnyomásával pedig belép ennek az 
almenünek a programozható elemeibe. Az x gomb megnyomásával kilép az adott opcióból, visszalép az egyik almenüről az előzőre, vagy vissza a 
főmenübe.  
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B. Belépés a Mérnök menübe 

 
1. Mérnök menü: Dátum és idő 

 

  

PCX-46
Time 0:25              c

Enter Your Code
                     [****]

DATE & TIME?Engineer
Code

Engineer
Menux

DATE & TIME?  Year (00-99 )

                        [07]
 Month (1-12 )

                        [01]
 Day (1-31 )  
                       [01]

 Hours (0-23 ) 
                       [00]

Options
[0] No
[1] Yes

Software Clock
Adjust         [+00]

 Minutes (0-59 )

                      [00]

LEARN WIRELESS 
DEVICES?

x

t t t

x

b

x x x

t

 Timezone?   [083]
 London      +00:00 t

(Select Timezone)

t

t

x

xxx

Summer Time Adj?
No                     [0]

x

t

Alapértelmezett mérnöki kód: 9999 
MEGJEGYZÉS: A Mérnök csak akkor hatástalaníthatja, 
ha eredetileg a Mérnöki kóddal lett élesítve. 

PCX-46 

Idő 0:25 

DÁTUM ÉS IDŐ? 

Mérnök 
menü 

DÁTUM ÉS IDŐ? Időzóna? [083] 

London +00:00 

(Időzóna kiválasztása) 

Év (00–99) 

[07]

Hónap (1–12) 

[01]

Nap (1–31) 

[01]

Óra (0–23) 

[00]

Perc (0–59) 

[00]

RÁDIÓS ESZKÖZÖK 

BETANÍTÁSA? 

Kód: Mérnöki 
kód 

Szoftveres óra 

Beállítás [+00] 
Téli/nyári időszámítás? 

Nem [0] 

Opciók 
[0] Nem 
[1] Igen 
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2. Mérnök menü: Vezeték nélküli eszközök betanítása 

 

 

LEARN WIRELESS
DEVICES?

Learn Inputs?

PROGRAM INPUTS?

t

x

Learn Devices? Input 01
Available          [09]

Learning...

Delete Devices?

Input 01
Learned          [09]

Delete All? Enter Your Code
[2000]

x

t t t

t t

x

x

Inputs 
Deleted!

x

Input Learnt

x

x

Input 
Deleted!

Input 01
Learnt              [09]

t

xx

Input 01
Available          [09]

t

x

Input 01
Available          [09]

t

x

Learn Bells? Learn Devices? Select Bell
Available           [1]

Learning...

Delete Devices?

Select Bell 
Learned             [1]

Delete All? Enter Your Code
[2000]

x

t t t

t t

x

x

Bells 
Deleted!

x

Bell Learnt!

x

x

Bell Deleted

Select Bell 
Learnt               [1]

t

x
x

Select Bell
Available           [1]

x

Select Bell
Available           [1]

t

x

x

b

x

09-40 09-40

09-40

09-40

09-40

1 or 2

1 or 2

1 or 2

t

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor használható, ha egy PCX-RIX32-WE (Enforcer vezeték nélküli bővítő) van telepítve a PCX 46 Appra. 
MEGJEGYZÉS: A távirányítók a Mester menedzser menüben vehetők fel és programozhatók. 

RÁDIÓS ESZKÖZÖK 

BETANÍTÁSA? 
Zónák felvétele? Eszköz felvétel? Bemenet 01 

Elérhető [09] 

Eszköz felvétel... Zóna felvéve 

Zóna 
törölve! 

Zóna 
törölve! 

Sziréna 
felvéve! 

Szirénák 
törölve 

Sziréna 
törölve! 

Bemenet 01 

Felvéve [09] 

Bemenet 01 

Elérhető [09] 

Törölt eszközök? Mindent töröl? Kód: [2000] 

Bemenet 01 

Elérhető [09] 

Bemenet 01 

Felvéve [09] 

Sziréna felvétele? Eszköz felvétel? 

Törölt eszközök? Mindent töröl? Kód: [2000] 

Eszköz felvétel... Válasszon szirnt 

Felvéve [1] 

Válasszon szirnt 

Elérhető [1] 

Válasszon szirnt 

Elérhető [1] 

Válasszon szirnt 

Felvéve [1] 
ZÓNA PROGRAMOZ.? 

09-40 09-40 

09-40 

09-40 09-40 

1 vagy 2 

Válasszon szirnt 

Elérhető [1] 

1 vagy 2 

1 vagy 2 
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3. Mérnök menü: Zónák programozása 

 

ZÓNA PROGRAMOZ.? Zóna [01] 

Bemenet 01 

Zóna típus [07] 

Belépési késl 1 

Zóna területen 

[ A ]

Attribútumok 

felvétele? 

Harangjáték 

Nem [0] 

Kiiktatható 

Igen [1] 

Dupla impulzus 

Nem [0] 
Kombinált zóna 

Nem [0] 

Kombinált zóna: 
[0] Nem 
[1] Igen 

Két impulzus: 
[0] Nem 
[1] Igen 

Kiiktatható: 
[0] Nem 
[1] Igen 

Harangjáték: 
[0] Nem 
[1] Egy hangjelzés 
[2] Folyamatos 

Alapban nyitott 

Nem [0] 

Maszk teszt 

Nem [0] 

Nincs tevék.zóna 

Nem [0] 

Speciális napló 

Nem [0] 

Maszk teszt 
[0] Nem 
[1] Igen 

Nincs tevék.zóna 
[0] Nem 
[1] Igen 

Speciális napló: 
[0] Nem 
[1] Élesít 
[2] Hatástalanít 
[3] Mindig 

Inercia bemenet? 

Nem [0] 

Impulzus szám 

[01]

Ajtótörés 
[04]–[99] m/s 

Zóna leírása? Szám: 

Bemenet 01 

Név: 

EOL PROGRAM? 

Zóna típus: 
[00] Nem használt 
[01] Tűz 
[02] Gáz 
[03] Pánik* 
[04] Csendes pánik* 
[05] Szabotázs 
[06] Azonnali 
[07] Belépési késl 1* 
[08] Folyamatos 
[11] Nyomógombos éles 
[12] Kapcsoló 
[13] 24 órás 
[15] Alterület vezérl 
[16] Hiba 
[17] Élsítés felügyel 
[18] Sönt 
[19] Csak kikapcsolás** 
[20] 2 állású kulcskp** 
[21] Bejárat rázkódás 
[22] Vonali hiba 
[23] Impulzus kulcskp** 
[29] Belső 
[32] Vízömlés 
[39] CCTV 
[40] Kerítés 
[41] Őrjárat/kulcsdob 
[42] Orvosi 
[43] Belépési késl 2* 

*Az ilyen típusú zónák nem iktathatók ki 
**Az ilyen típusú zónák használata esetén a rendszer nem felel meg az EN50131-1 szabvány szerinti 2-es vagy 3-as biztonsági besorolásnak 

[0] Nem 
[1] Igen 

Közös zóna 

Nem [0] 

Területek 
0123ABCD 

Közös zóna: 
[0] Nem 
[1] Igen 

Alapban nyitott: 

Ajtótörés 

[04]

Impulzus szám 
[01]–[20] mp 
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4. Mérnök menü: EOL program?    

 

5. Mérnök menü: RIX telepítés 

 
 
 
 
 
 

PROGRAM EOL? Choose EOL Range
1K / 1K*              [0]

INSTALL RIXs?

t

x

t

x

b

Choose EOL Range:
[0] 1K / 1K*
[1] 4K7 / 2K2*
[2] 4K7 / 4K7*
[3] 4K7 / 2K2* Wide

INSTALL RIXs? RIX Address:          
                         [0]

PROGRAM OUTPUTS?

RIX Installed
No                     [0]

Enter Name:
 _

t

x

t

x

If Yes 

If No

b

t

t

t

x
x

Options:
[0] No
[1] Wired
[2] WirelessOptions:

[0] RIX Address 0
[1] RIX Address 1
[2] RIX Address 2
[3] RIX Address 3

*Az Egyszeres sorvég ellenállás értékét jelzi 

Vezetékes bővítők: PCX-RIX8i, PCX-RIX8+, PCX-RIX8+PSU 

Rádiós bővítők: PCX-RIX32-WE 

A bemenetek megfeleltetésével kapcsolatos információt a programozási kézikönyvben talál. 

EOL PROGRAM? EOL tartom.kivál 

1K / 1K* [0] 

EOL tartom.kivál 
[0] 1K/ 1K* 
[1] 4K7/2K2* 
[2] 4K7 / 4K7* 
[3] 4K7 / 2K2* szél 

RIX TELEPÍTÉS? 

PGM KIMENETEK? 

RIX címe: 

[0] 
RIX telepítve 

Nem [0] 

Név: 
Ha Igen 

Ha Nem 

Opciók: 
[0] R IX Cím 0 
[1] R IX Cím 1 
[2] R IX Cím 2 
[3] R IX Cím 3 

Opciók: 
[0] Nem 
[1] Vezetékes 
[2] Rádiós 

RIX TELEPÍTÉS? 
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6. Mérnök menü: Programkimenetek 

PROGRAM 
OUTPUTS?

Endstation PGMs?
t

BELL PGM [0014]
Bell Any

STB PGM [0016]
Strobe Any

PGM    [0000]
Not Usedt t t

RIX Module 
PGMs?

ROX Module 
PGMs?

Keypad PGMs?

Reader PGMs?

User Outputs?

RIX Address: 
                        [0]

PGM 1 [0000]
Not Used

ROX Address: 
                         [0]
                     

Device Address:
                        [1]

PGM1 [0000]
Not Used

Reader Address: 
                        [0]

PGM1 [0000]
Not Used

User Output No.
                     [01]

User Output Type
Latched            [0]

User Output Time
                         [01]
                      

User Output Name
                      

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t t t

INSTALL KEYPADS/
READERS?

x x

x

x

x

Repeat for PGM 2 
to PGM 4

Enter Name:
 _

t

Repeat for PGM 2 
to PGM 16

ROX Installed:
No                    [0]

PGM 1 [0000]
Not Usedt t t

PGM2 [0000]
Not Usedt t

t

t

t

t

t

b

x

x x x

x x x

x x x x x

x x

x x x

x x x xx

Endstation = Main Panel
PGM = Programmable Outputs
STB = Strobe

XPGM1    [0000]
Not Used

ATE PGM1  [0001]
Firet t

x x

Address Options:
[0]

Address Options:
[0], [1]. [2], [3]

Address Options:
[0], [1]. [2], [3]

User Output Type:
[0] Latched
[1] Pulsed

User Output No:
[00] to [20]

Options:
BELL PGM, STB PGM. PGM.s = 
See  Output Type Table on 
following page. 

XPGM1: Repeat for XPGM2
ATE PGM1: Repeat for ATE PGM 1 - 10
For all PGM options see Output Type Table on 
following page. 

User Output Time:
If Pulsed:
[01]-[99] seconds

Address Options:
[0], [1]. [2], [3]

Központ PGM? PGM [0000] 

Nem használt 

XPGM1 [0000] 

Nem használt 

ATE PGM1 [0001] 

Tűz 

RIX modul PGM? PGM 1 [0000] 

Nem használt 

Ismétlés a PGM 2 – 

4 esetében 
Cím opciók: 
[0], [1], [2], [3] 

ROX modul PGM? Ismétlés a PGM 2 – 

16 esetében 
Név: 

Kezelő PGM? PGM1 [0000] 

Nem használt 

Cím opciók: 
[0], [1], [2], [3] 

Cím opciók: 
[0], [1], [2], [3] 

Opciók: 
CSENGŐ PGM, Villogó PG. PGM.s = 
Lásd a Kimenet típusa táblát a következő 
oldalon. 

Olvasó PGM? PGM1 [0000] 

Nem használt 

PGM2 [0000] 

Nem használt 

Felhaszn kimenet? Felh kim. típusa 

Nem visszaáll [0] 

Felh kim. típusa 

[01]

PGM 

KIMENETEK? 
CSENGŐ PGM [0014] 

Sziréna bármely 

Villogó PG [0016] 

Villogó bármely 

RIX címe: 

[0] 

XPGM1: Ismétlés az XPGM2 esetében 
ATE PGM1: Ismétlés az ATE PGM 1–10 esetében 
Az összes PGM opcióért lásd a Kimenet típusa táblát 
a következő oldalon. 

ROX cím: 

[0]

PGM 1 [0000] 

Nem: használt 
ROX felvéve 

Nem [0]

Eszköz címe: 

[1]

Olvasó cím: 

[0]

Felh kim. száma 

[01]

Felh kim. név 

Felh kim. száma: 
[00] – [20] 

Felh kim. típusa: 
[0] Nem visszaáll 
[1] Impulzusos 

Felh kim. idő: 
Ha impulzusos: 
[01]–[99] másodperc 

Központ = Fő panel 
PGM = Programozható kimenetek 
STB = Villogó KEZELŐ/OLVASÓ 

TELEPÍTÉSE? 

Cím opciók: 
[0] 
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Kimenettípusok programozása 
Opciók     

[0000] Nem használt [0021] Kilépés ind bárh [0042] PIR LED engedély [0066] ATE nem hasznalt [0242-0260] C terület 

[0001] Tűz [0022] Végső éles bárme [0043] Teszt követő [0067] Ajtóharang követ [0262-0280] D terület 

[0002] Pánik bárhol [0023] STB éles.hibánál [0044] Teszt alatt KI [0170-0199] Egyedi 1–30 [0282-0300] 0. terület 

[0003] Betörés bárhol [0024] Nem élesíthető [0048] Sétateszt [0202] Pánik A [0302-0320] 1. terület 

[0004] Végső éles össz [0025] Kulcskp kikapcs [0049] Maszkolt érzkelő [0203] Betörés A [0322-0340] 2. terület 

[0005] Riaszt.ut.nyitás [0026] Élesít kiiktatás [0050] 24 órást követ [0204] Végső élesítés A [0342-0360] 3. terület 

[0007] Szabotázs bárhol [0027] Impulzusos betörő 
bármelyik 

[0051] Telefonvonl hiba [0207] Szabotázs A [0620-0639] Logikai kapu 0–20 

[0008] Kénysz nyit bhol [0028] Táphiba [0052] Nincs tápellátás [0208] Csapda A [1001-1046] Zóna 01–46 

[0009] Pánik eszk bhol [0031] Belépés [0053] Akkumulátor hiba [0209] Pánik eszköz A  

[0010] Gáz [0032] Kilépés [0054] Alacsony feszült [0210] Tűz visszaállítás A  

[0011] Élesítési hiba [0033] Be/kilépés [0055] Általános hiba 1 [0213] Rendszer kész A  

[0012] Belépés eltérés [0034] Világítás [0056] Általános hiba 2 [0214] Sziréna A  

[0013] Rendsz.kész bárm [0035] Zónakövető [0057] Német relé [0216] Villogó A  

[0014] Sziréna bármely [0036] Hiba söntölés [0058] Őrkódot használt [0217] Kiiktatás újraélesítéskor 
A  

 

[0016] Villogó bármely [0037] Helyreállás 1 [0059] Mérnöki belépés [0218] Betörés A  

[0017] Auto kiikt. bhol [0038] Helyreállás 2 [0060] Bekapcsols követ [0219] Kész A  

[0018] Betörés bárhol [0039] PIR nem visszál 1 [0063] Test UK STU [0220] Kilépés indul A  

[0019] Minden kész 

[0020] Kilépés ind mind 

[0040] PIR nem visszál 2 

[0041] Betáplálás JÓ 

[0064] RM szolg előtt 

[0065] Zóna hiba 

[0222-0240] B terület  
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7. Mérnök menü: Kezelő/olvasó telepítése 

 

 

 

INSTALL KEYPADS/
READERS?

Device Address
                          [0]

PROGRAM TIMERS?

x

t

x

Device Type
Keypad            [0]

Device Arms Area
           [0123ABCD]

Device Disarms
           [0123ABCD]

Options:
[0] Keypad
[1] Reader
[2] Not Used

t

t
Device in Area    
           [0123ABCD]

If Reader Reader is         [0]
Arm/Disarm

Options:
[0] Arm/Disarm
[1] Arm/Disarm Sub-Area
[2] Access Control
[3] Disarm Only
[4] Entry Door Control

t

Device 
Name?          

Enter Number:
Device 0          

t
Enter Name:

_       
t

tIf Keypad t

b

Device Arms Area
           [0123ABCD]

Device Disarms
           [0123ABCD]

t

Device in Area    
           [0123ABCD]

t

t

x x x

Not Used

t

t

x x

x x

x

x

x

Address Options:
[0] Only for Keypad
[1] Keypad or Reader
[2] Keypad or Reader
[3] Keypad or Reader

KEZELŐ/OLVASÓ 

TELEPÍTÉSE? 

Eszköz címe: Eszköztípus 

Kezelő [0] 

Opciók: 
[0] Kezelő 
[1] Olvasó 
[2] Nem használt 

Cím opciók: 
[0] Csak kezelő esetén 
[1] Kezelő vagy Olvasó 
[2] Kezelő vagy Olvasó 
[3] Kezelő vagy Olvasó 

Opciók: 
[0] Élesít/kikapcsol 
[1] Alterületet élesít/kikapcsol 
[2] Beléptetés 
[3] Csak kikapcsolás 
[4] Bejárati ajtó vezérlés 

Eszk.éles.terül. 

[0123ABCD]

Eszköz kikapcs. 

[0123ABCD]

Eszköz területen 

[0123ABCD]

Eszköz kikapcs. 

[0123ABCD]

Eszk.éles.terül. 

[0123ABCD]

Eszköz területen 

[0123ABCD]

Olvasó típus [0] 

Élesít/kikapcsol 

Eszköz 

neve? 

Szám: 

0. eszköz 

Név: 

PROGRAM IDŐZÍTÉSEK? 

Ha Kezelő 

Ha Olvasó 

Nem használt 
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8. Mérnök menü: Programidőzítések 

PROGRAM TIMERS? A Entry Time 1
Seconds        [030]

A Entry Time 2
Seconds        [030]

A Exit Time
Seconds        [030]

A Bell Time
Minutes          [03]

AC Fail Delay
Minutes         [005]

Number Re-arms
                         [3]

Strobe Time
Minutes           [00]

Bell Delay 
Minutes           [00]

Double Knock
Seconds          [10]

Delay Send Entry
Seconds        [000]

Fire Bell Time
Minutes           [99]

Arm Fail Warning
Minutes           [00]

NAT Day Timer
Days             [00] 

NAT Hours Timer
 Hours             [00] 

WLs Supervn Time
Hours           [02]

WL Jamming Time
Seconds       [100]

Service Timer
Days             [000]

CHANGE CODES?

t t t t t

t t t

t

tt

x

Repeat for Areas 0, 
1, 2, 3, B, C and Dt

Final Door Delay
Seconds      [005]t

Line Fault Delay
Seconds        [250]

Guard Code Delay
Minutes          [03]

Arm Fail Time
Seconds        [250]

Pulsd Burglr Any
Seconds        [005]

xxxx

t

t

t

t

t

t

t t

t

t

xx xx x

t

x x x x x

x xxxx

x x x

b

x

WL = Wireless
NAT = Non Activity Timer
Conf = Confirm
Supervn = Wireless Supervision Time
Burglr = Burglary

0-255 Seconds0-255 Seconds 0-255 Seconds 2-15 Minutes

0-99 Minutes 0-99 Minutes 0-9 Times 0-250 Minutes 0-255 Seconds

0-75 Seconds 0-255 Seconds 0-250 Seconds 0-255 Seconds 0-10 Minutes

1-99 Minutes 0-99 Minutes 0-14 Days 0-23 Hours 0-255 Seconds

0-99 Hours 0-100 Seconds 0-365 Days

Csengő késés 

Perc [00] 

PROGRAM IDŐZÍTÉSEK? A Belép. idő 1 

Másodperc [030] 

A Belép. idő 2 

Másodperc [030] 

A Kilépési idő 

Másodperc [030] 

A Csengő idő 

Perc [03] 

Ismétlés a 0., 1., 2., 
3., B, C és D terület 
esetében is 

Villogó időzítés 

Perc [00] 

Újraélesed száma 

[3]

AC hiba késlelt 

Perc [005] 

Végső kilép késl 

Másodperc [005] 

Dupla impulzus 

Másodperc [10] 

Előriasztási idő 

Másodperc [000] 

Vonalhiba késlel 

Másodperc [250] 

Élestés hiba idő 

Másodperc [250] 

Őrkód késltetés 

Perc [03] 

0–255 másodperc 0–255 másodperc 0–255 másodperc 2–15 perc 

0–99 perc 0–99 perc 0–9 alkalom 0–255 másodperc 

0–255 másodperc 0–99 perc 

0–255 másodperc 0–255 másodperc 0–250 másodperc 

0–250 perc 

0–10 perc 

1–99 perc 

Tűz harang idő 

Perc [99] 

Élesítési hiba 
figyelmeztetés 
Perc [00] 

NAT nap időzítő 

Nap [00] 

NAT óra időzítő 

Óra [00] 

Implz betörs bho 

Másodperc [005] 

0–14 nap 

0–75 másodperc 

0–23 óra 

0–99 óra 0–100 másodperc 0–365 nap 

Rádió felügy idő 

Óra [02] 

Rádiós zavarási idő 

Másodperc [100] 

Szerviz időköz 

Nap [000] 

KÓDVÁLTOZTATÁS? 

WL = Rádiós 
NAT = Nem tevékenységalapú időzítő 
Conf = Megerősítés 
Supervn = Rádiós felülvizsgálati idő 
Burglr = Betörés 
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9. Mérnök menü: Kódváltoztatás 

 

CHANGE CODES? Change Duress/ 
Guard Codes?

Empty               [01 Enter User Code
                   [******]

Change Master
Manager Code?

Change Engineer 
Code?

Master Manager 
Code           [******]

Engineer Code
                    [******]

t

x

User Type
Duress              [2]

User In Area
           [0123ABCD]

User Arm Options
Disarm/Arm       [0]

Area Arm Choice
No                    [0]

User Name

VOLUME CONTROL?

t

t t

User In Area
           [0123ABCD]

User Arm Options
Disarm/Arm       [0]

Area Arm Choice
No                    [0]

User Name
 _

t t

x

x

x

x

t t

t

t t

x

b

t

tt t

x x x

x x

t

x

x

x

x

t

Areas
0123ABCD

User Type:
[2] Duress
[3] Guard

Area Arm Choice
[0] No
[1] Yes

User Arm Options
[0] Disarm/Arm
[1] Disarm Only
[2] Arm Only
[3] None

User Arm Options
[0] Disarm/Arm, [1] Disarm Only
[2] Arm Only, [3] None

Area Arm Choice
[0] No
[1] Yes

Areas
0123ABCD

Területek 
0123ABCD 

KÓDVÁLTOZTATÁS? Csapda-/őrkód 

váltás? 
Üres [01] Felhasználói kód 

[******]

Felhasználótípus 

Csapda [2]

Elérhető terültk 

[0123ABCD]

Felhasználótípus: 
[2] Csapda 
[3] Őr 

Élesítési opciók 

Kikapcs/éles [0] 

Terület választ 

Nem [0] 

Felhasználónév 

Élesítési opciók 
[0] Kikapcsolás/élesítés 
[1] Csak kikapcsolás 
[2] Csak élesítés 
[3] Nincs 

Terület választ 
[0] Nem 
[1] Igen 

Mester menedzser 

kódváltás? 

Mester menedzser 

Kód [******] 

Elérhető terültk 

[0123ABCD]

Élesítési opciók 

Kikapcs/éles [0] 

Területek 
0123ABCD 

Élesítési opciók 
[0] Kikapcs/éles [1] Csak kikapcsolás 
[2] Csak élesítés [3] Nincs 

Terület választ 

Nem [0] 

Terület választ 
[0] Nem 
[1] Igen 

Felhasználónév 

Mérnöki kód 

[******]

Mérnöki kód váltás? 

HANGERŐ ÁLLÍTÁS? 
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10. Mérnök menü: Hangerőállítás 

   
 

VOLUME CONTROL? A Entry
                        [4]

x

t
Repeat for 0, 1, 2, 
3, B, C, and D   [4]

A Exit
                        [4]

Repeat for 0, 1, 2, 
3, B, C, and D   [4]t t t

Alarm
                        [7]

Fire
                        [7]

Technical
                        [4]

24 Hour
                        [4]

Chime
                        [4]

Code Stop Sound
 Yes                 [1]

Silent Tech Alert
No                    [0]

Disable Call Flt
No                    [0]

t

tt

t

t

t

SYSTEM 
OPTIONS?

t

x x x x x

x x x x x

t

t

x x

b

Volume Options:
[0] Silent
[1]->[4] Buzzer
[5]->[7] Louder Internal 
Sounder

Silent Tech Alert
[0] No
[1] Yes

Disable Call Fault
[0] No
[1] Yes

Code Stop Sounds
[0] No
[1] Yes

HANGERŐ ÁLLÍTÁS? A Belépés 

[4]

A Kilépés 

[4]

Riasztás 

[7]

Ismétlés a 0., 1., 2., 
3., B, C és D 
esetében is [4] 

Ismétlés a 0., 1., 2., 
3., B, C és D 
esetében is [4] 

Tűz 

[7]

Műszaki 

[4]

24 órás 

[4]

Harangjáték 

[4]

Kóddal némít 

Igen [1] 

Csendes műszaki 
riasztás 
Nem [0] 

Sikertelen hívás 

Nem [0] 

Hangerőopciók: 
[0] Csendes 
[1]->[4] Berregő 
[5]->[7] Hangosabb belső 
hangjelző 

Kóddal némít 
[0] Nem 
[1] Igen 

Csendes műszaki riasztás 
[0] Nem 
[1] Igen 

Sikertelen hívás hiba 
[0] Nem 
[1] Igen 

RENDSZER 

BEÁLLÍTÁSOK? 
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11. Mérnök menü: Rendszerbeállítások 

11.1  Mérnök menü: Rendszer beállítások->Opciók 

 

SYSTEM 
OPTIONS?

Options?

REVIEW LOGS?

t

x

b

Arm With Tamper
Yes                [1]

Arm With Tamper
[0] No
[1] Yes

x

Exit Options?

System Displays?

x

Arm if Modem Flt
Yes                [1]

Arm with Tec/Flt
Yes                [1]

Arm Fail = Alarm
No                 [0]

Arm Acknowledge
Strobe Flash   [1]

Bypass on Re-Arm
No                  [0]

t t t

t

t

Arm if Modem Fault
[0] No
[1] Yes

Arm With Technical Fault
[0] No
[1] Yes

Arm Fail = Alarm 
[0] No
[1] Yes

Do Battery 
Load Test
[0] No [1] Yes

Arm Acknowledge
[0] None [1] Strobe Flash
[2] Bell Squawk [3] Both

t

Forced Arm
Yes                 [1]

Tag Only Disarm
No                   [0]

Invert ATE PGMs
No                  [0]

Software Clock
No                 [0]

Keypad PA Key
Bell+Signal      [2]

Manager Prog PA
Yes                [1]

Tag Disarm+Door
Yes                 [1]

Keypad Fire Key
Yes                 [1]

Arm with Spvn Fl
Yes                 [1]

Keyfob On Entry
No                  [0]

6 Digit Codes
No                  [0]

Bypass on Re-Arm
[0] No
[1] Yes

Forced Arm
[0] No
[1] Yes

Tag Only Disarm
[0] No
[1] Yes

t

Quick Arm
[0] No
[1] Yes

Invert ATE PGMs
[0] No
[1] Yes

t

Software Clock
[0] No
[1] Yes

Keypad PA Key
[0] Silent+Digi [1] Bells Only
[2] Bell+Signal [3] Disabled

Manager Prog PA
[0] No [1] Yes

ATE Input
[0] UK STU 
[1] ATE Line Flt
[2] Both [3] None

Tag Disarm+Door
[0] No
[1] Yes

Keypad Fire Key
[0] No
[1] Yes

For 'System Displays' , see the following page.

For 'Exit Options' , see the following page.

x x x

x x x

x x x

x x x

x

Arm with Supervision Flt
[0] No
[1] Yes

Keyfob On Entry
[0] No
[1] Yes

Download if 
Armed
[0] No [1] Yes

t

Do Bat Load Test
No                  [0]

Quick Arm
No                   [0]

ATE Input
None                  [3]

6 Digit Codes
[0] No
[1] Yes

x

t

t

x x

x x

t

t

Download if Armed
No                   [0]

tt tt

t t t

t t

x

t

x

t

Élesít szabtzzsl 

Igen [1] 

Éles ha mod.hib 

Igen [1] 

Élesít műszhibáv 

Igen [1] 

Éles hiba=riaszt 

Nem [0] 

Akkuteszt végreh 

Nem [0] 

Élesít szabtzzsl 
[0] Nem 
[1] Igen 

Élesítés modemhiba esetén 
[0] Nem 
[1] Igen 

Élesítés műszaki hibával 
[0] Nem 
[1] Igen 

Éles hiba=riaszt 
[0] Nem 
[1] Igen 

Akkumulátorterhelés
i teszt végrehajtása 
[0] Nem [1] Igen 

Jelzés élesítkor 

STB villantás [1] 
Auto kiiktatás 

Nem [0] 

Kényszerélesítés 

Igen [1] 
Kikap.csak címke 

Nem [0] 

Gyorsélesítés 

Nem [0]
Jelzés élesítkor 
[0] Nincs [1] STB villantás 
[2] Harang jelzés [3] Mindkettő 

Auto kiiktatás 
[0] Nem 
[1] Igen 

Kénysz élesítés 
[0] Nem 
[1] Igen 

Kikap.csak címke 
[0] Nem 
[1] Igen 

Gyorsélesítés 
[0] Nem 
[1] Igen 

ATE PGM elvétel 

Nem [0] 

Szoftveres óra 

Nem [0] 

Kezelői PA-gomb 

Mindkettő [2] 

Manager prog PA 

Igen [1]
ATE zónák 

Nincs [3] 
ATE PGM elvétel 
[0] Nem 
[1] Igen 

Szoftveres óra 
[0] Nem 
[1] Igen 

Kezelői PA-gomb 
[0] Csendes+Digi [1] Csak szirénák 
[2] Sziréna+Jel [3] Letiltva 

Manager prog PA 
[0] Nem [1] Igen 

ATE zónák 
[0] UK STU 
[1] ATE vonal hib 
[2] Mindkettő  
[3] Nincs 

Kárty kikap+ajtó 

Igen [1] 

Kezelői tűzjelzs 

Igen [1] 

Fl felügy.élesít 

Igen [1] 
Távir. belép.kor 

Nem [0] 

Letöltés, ha élesítve 
van 
Nem [0] 

Kárty kikap+ajtó 
[0] Nem 
[1] Igen 

Kezelői tűzjelzs 
[0] Nem 
[1] Igen 

Élesítés felülvizsgálati hibával 
[0] Nem 
[1] Igen 

Távir. belép.kor 
[0] Nem 
[1] Igen 

Letöltés, ha élesítve 
van 
[0] Nem [1] Igen 

6 számjegys kód 

Nem [0] 

6 számjegys kód 
[0] Nem 
[1] Igen 

Rendszer 

kijelzések?

Kilépési módok? 

A „Rendszer kijelzéseket” lásd a következő oldalon. 

RENDSZER 

BEÁLLÍTÁSOK? 
Opciók? 

A „Kilépési módokat” lásd a következő oldalon. 

ESEMÉNYNAPLÓK 

MEGTEKINTÉSE? 
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11.2 Mérnök menü: Rendszer Beállítások -> Rendszer kijelzések / Kilépési módok 

SYSTEM 
OPTIONS?

Options?

REVIEW LOGS?

t

x

b

Area A Text
Area A

Area A Text

(16 Characters )

x

Exit Options?

tx

System Displays?

x

Repeat for Area 0, 
1, 2, 3, B, C, and D

Top Display Text
PCX 46

Display If Armed
Yes                    [1]

Display Alarms
Yes                    [1]

Ready LED On
Yes                    [1]

t t t

t

t

Top Display Text

(16 Characters )

Display If Armed
[0] No
[1] Yes

Display Alarms
[0] No
[1] Yes

Ready LED On
[0] No
[1] Yes

t

Display PAs
Yes                    [1]

Dsply Silent PAs
Yes                   [1]

Display Inputs
Yes                    [1]

Display LED On
Yes                    [1]

t

Display PAs
[0] No
[1] Yes

Display Silent PAs
[0] No
[1] Yes

Display Inputs
[0] No
[1] Yes

t t

Display Inputs
[0] No
[1] Yes

t

For 'Options' , see the previous page.

x x

A Exit Mode
Timed                [0]

t
Repeat for Area 0, 
1, 2, 3, B, C, and D

A Exit Mode 
[0] Timed
[1] Final Door
[2] Timed/Final
[3] Push To Arm

t t

x x x x

x x

t

Opciók? 

Éles áll.látszik 
[0] Nem 
[1] Igen 

Felső sor szöveg 
(16 karakter) 

A terület szövege 
(16 karakter) 

Riasztás látszik 

Igen [1] 

OK-LED működik 

Igen [1] 
PA kijelzés 

Igen [1] 

Csendes PA mutat 

Igen [1] 
Csendes pánik 
megjelenítése 
[0] Nem 
[1] Igen 

PA kijelzés 
[0] Nem 
[1] Igen 

OK-LED működik 
[0] Nem 
[1] Igen 

Riasztás látszik 
[0] Nem 
[1] Igen 

Zónák kijelzése 

Igen [1] 

LED kijelzés be 

Igen [1] 

Zónák kijelzése 
[0] Nem 
[1] Igen 

Zónák kijelzése 
[0] Nem 
[1] Igen 

Kilépési módok? A Kilépési mód 

Időzített [0] 

Ismétlés a 0., 1., 2., 
3., B, C és D terület 
esetében is 

A Kilépési mód 
[0] Időzített 
[1] Végső ajtó 
[2] Időztett/Végs 
[3] Nyomógombos éles 

ESEMÉNYNAPLÓK 

MEGTEKINTÉSE?

RENDSZER 

BEÁLLÍTÁSOK? 

Rendszer kijelzések? 

Az „Opciókat” lásd az előző oldalon. 

A terület szövege 

A terület 

Ismétlés a 0., 1., 2., 
3., B, C és D terület 
esetében is 

Felső sor szöveg 

'PCX 46 
Éles áll.látszik 

Igen [1] 
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12. Mérnök menü: Eseménynaplók megtekintése 

 

REVIEW LOGS? Panel Log?

ENGINEER TESTS?

x

t
01/01 00:11:44
Alarm Silenced

User 01

t

Access/Ctrl Log?

x

Repeat for all 
Events

Start of Log
t

c

t

t

b

x

01/01 00:11:44
User open Door

User 01

Repeat for all 
Events

Start of Log
t

c

t

t

To obtain more information on the event:
Press c

x

x

x

x

To obtain more information on the event:
Press c

Panelnapló? 01/01 00:11:44 

Riasztás némítás 

Ismétlés mindegyik 

Esemény esetében 

Napló eleje 

Napló eleje Ismétlés mindegyik 

Esemény esetében 

01/01 00:11:44 

Felhasználói ajtónyitás 

01 sz. felhasználó 

01 sz. felhasználó 

Az eseménnyel kapcsolatos további információkért: 
Nyomja meg a c gombot 

Az eseménnyel kapcsolatos további információkért: 
Nyomja meg a c gombot 

Beléptetés napló? 

MÉRNÖKI TESZTEK? 

Ha a PCX 46 App rendszerre csatlakoztatott valamelyik eszköz nincs megfelelően telepítve, vagy elveszett a kapcsolat a busszal, a rendszer 
eszközhibát jelez. Íme egy-egy példa a különböző hibákra: 

 
- Hiba a panelen = „Központ, Akkumulátor hiba” 
- 3-as című (0–5 elérhető) kezelő hibája = „3. eszköz, eszköz hiba: Kez” 
- 2-es című (1–5 elérhető) belső/külső címkeolvasó hibája = „2. eszköz, eszköz hiba: Olv” 
- 0-s című (0–3 elérhető) távoli zónabővítő hibája = „RIX-00, eszköz hiba: ZEM” 
- 0-s című távoli kimenetbővítő hibája (0–1 elérhető) = „ROX-00, eszköz hiba: ROX” 

 
Ha egy eszköznél meg van adva a „hely neve”, a cím helyett a hely neve jelenik meg a kezelőn, például a „3. eszköz” helyett a „Bejárati 
folyosó”. 

ESEMÉNYNAPLÓK 

MEGTEKINTÉSE? 
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13. Mérnök menü: Mérnöki tesztek 

ENGINEER TESTS?
t

Walk Test? Walk Test Areas
          [0123ABCD]

Walk Test Inputs 
Input 01

Soak Test?

t

Soak Inputs [--]

Soak Days Left
[00]

Walk to activate 
each input

Bell Test?

Initial Soak [00]

Testing Bell...

Battery Load 
Test?

Test PGMs?

Testing Battery
13.4V

Battery Test
Passed!

PGM Test:  [0000]

Send Test Call? Are You Sure?

Soak Inputs [01]
Input 01

Soak Days Left:
[00-99] Days

Start Initial Soak:
[00-99] Days

t

t

t

t

t

t

x

DIAGNOSTICS?

t

x

x

x

x

t

t

xx

x

t

xx

t

x

x

t

x

t

Walk Test Inputs 
Completed!

t

x

x

t

x

b

x

Choose PGM Number:
[0000] to [1046] 

By-Pass Fire/PA? By-Pass Fire/PA
No                   [0]

xx

Test In Progress
[PGM Type]t

x

t

By-Pass Fire/PA
[0] No
[1] Yes

MÉRNÖKI TESZTEK? Sétateszt? Terület: 

[0123ABCD] 

Sétateszt-Zónák 

Bemenet 01 

Séta az egyes 
zónák 
aktiválásához 

Sétateszt-Zónák 

Sikeres! 

Tartósteszt? Tartós tszt zóna [--] Tartós tszt zóna [01] 

Bemenet 01 

Tartóstszt napok 

őr/csapda [00] 
Tartóstszt indít [00] 

Tartóstszt napok őr/csapda: 
[00–99] nap 

Tartóstszt indít: 
[00–99] nap 

Sziréna teszt? Szirénateszt... 

Terheléses akku 

teszt? 
Akku teszt 

13,4 V 

Akku teszt 

sikeres! 

PGM teszt? PGM teszt: [0000] Folyamatban 

[PGM típus] 

PGM szám kiválasztása: 
[0000] – [1046] 

SIA/CID komm. 

teszt? 
Biztos benne? 

Tűz/PA kiikt.? Tűz/PA kiiktatás 

Nem [0] 
Tűz/PA kiiktatás 
[0] Nem 
[1] Igen 

DIAGNOSZTIKA? 
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14. Mérnök menü: Diagnosztika 

14.1 Mérnök menü: Diagnosztika->Rádiós eszközök 

 

DIAGNOSTICS? Wireless 
Devices?

ENGINEER RESTORE
OPTIONS?

x

t

Wired Devices?

View Bells
Signal Strength?

View Inputs 
Battery Status?

Please Wait....
299

Communications?

t

View Bells
Battery Status?

3------------------------
-------------------------

x

x

Please Wait....
299

x

x

t t

b

Input Readings:
[C] Close, [O] Open, [T] Tamper, [-] Not 
learnt, [F] Fault

Wireless Readings:
[-] No Device Installed
[?] Waiting for info
[0] Missing
[1] Weak
[2] Good
[3] Excellent 

View Inputs? RIX Inputs?        [0]
t t

View Inputs
Signal Strength?

Please Wait....
299

3231------------------
-------------------------

Input             [01]
Excellent      [100]

t t

Bell                 [01]
Excellent      [080]

Input                  [01]
Good

t

x

x

x

Please Wait....
299

Input                  [01]
Good

t

t

t t

t

t

t

t

x x x

x x x

x x

x xx

CCCOCCC---------
-------------------------

RIX Inputs 0-3

t
RIX zónák? [0] CCCOCCC------------

------------ 

3231------------------

----------- 

Kérem, várjon... 

299 

Kérem, várjon... 

299 

Zóna [01] 

Kiváló [100] 

Sziréna [01] 

Kiváló [080] 

Zónák elemállap. 

ellenőrzése? 

Szir. elemállap. 

ellenőrzése? 

Zóna [01] 

Jó 

Zóna [01] 

Jó 

Kommunikáció? 

MÉRNÖKI VISSZA-

ÁLLÍTÁSI OPCIÓK? 

Rádiós beolvasások: 
[-] Nincs eszköz telepítve 
[?] Információra vár 
[0] Nincs 
[1] Gyenge 
[2] Jó 
[3] Kiváló 

MEGJEGYZÉS: A rádiós eszközök használatához telepíteni kell a PCX-RIX32-WE komponenst. 

DIAGNOSZTIKA? Rádiós 

eszközök? 

Vezetékes 

eszközök? 

Zóna állapot? 

3----------------------

----------- 

Zónabeolvasások: 
[C] Zárva, [O] Nyitva, [T] Szabotázs, [-] Nem 
felvett, [F] Hiba 

Zóna állapot 

jelerőssége? 

Szir. elemállap. 

Jelerősség? 

Kérem, várjon... 

299 

Kérem, várjon... 

299 

RIX zónák 0-3 
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14.2 Mérnök menü: Diagnosztika->Vezetékes eszközök és kommunikáció  

 

 

DIAGNOSTICS? Wireless 
Devices?

ENGINEER RESTORE
OPTIONS?

x

t

Wired Devices?

View PSUs? Endstation PSU:
13.5VCommunications? t

CCCCOCCC

x

RIX Inputs?      [0]

x

x

t

b

Input Readings:
[C] Close, [O] Open, [T] Tamper, [-] Not learnt, [F] Fault

View Inputs? Endstation Inpt? CCCOCCCO Input       [01]   [1]
>25.3k 

t t

Input       [09]   [1]
>1K 

RIX PSU:          [0]

t

x

Keypad Volts    [0]
13.9V

Reader Volts    [1]
13.9V

t

t

t

t

x x x

x

x x

x x

ROX PSU:       [0]
tt

x

t

t

RIX Inputs
0-3

RIX Inputs
0-3

ROX Inputs
0-3

Keypad 
0-5

Reader
0-5

x x

Keypad Inpt?    [0] CC Input       [41]   [1]
>1K 

Reader Inpt?    [0] CC Input       [41]   [1]
>1K 

t

Keypad
0-5

Reader
0-5

t

tt t

t t

x

x

x x

xx

Calibration?
Manufacturers 
Access Only

x

x

RIX zónák 
0–3 

Rádiós 

eszközök? 

Vezetékes 

eszközök? 

Központ zóna? Zóna állapot? 

RIX zónák? [0] 

Kezelő zónák? [0] 

Olvasó zónák? [0] 

Zónabeolvasások: 
[C] Zárva, [O] Nyitva, [T] Szabotázs, [-] Nem felvett, [F] Hiba 

CCCOCCCO 

CCCOCCC 

CC 

CC 

Kommunikáció? 

MÉRNÖKI VISSZA-

ÁLLÍTÁSI OPCIÓK? 

ROX zónák 
0–3 

Zóna [01] [1] 

>25,3e 

Zóna [09] [1] 

>1e 

Zóna [41] [1] 

>1e 

Zóna [41] [1] 

>1e 

ROX táp: [0] RIX táp: [0] Központ táp: 

13,5V 

Kezelő fesz [0] 

13,9V 

Olvasó fesz [1] 

13,9V 

Kezelő 
0–5 

Olvasó 
0–5 

Tápfeszültségek? 

Kalibráció? 
Kizárólag gyártói 
hozzáférés 

DIAGNOSZTIKA? 

RIX zónák 

Kezelő 
0–5 

Olvasó 
0–5 
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14.3 Mérnök menü: Diagnosztika->Kommunikáció (ha a DIGI-GSM / DIGI-GPRS telepítve van) 

 

14.4 Mérnök menü: Diagnosztika->Kommunikáció (ha a Digi-1200 (PSTN) van telepítve) 

 

DIAGNOSTICS? Wireless 
Devices?

ENGINEER RESTORE
OPTIONS?

x

t

Wired Devices?

Communications?

x

x

x

b

PSTN Line Status
 Present

t t

Rádiós 
eszközök? 

Vezetékes 
eszközök? 

Kommunikáció? 

DIAGNOSZTIKA? 

MÉRNÖKI VISSZA-

ÁLLÍTÁSI OPCIÓK?

MÉRNÖKI VISSZA-

ÁLLÍTÁSI OPCIÓK? 

GSM jelszint 
20 

App állapot 
Felhő lekérdezés 

ARC állapot 

GSM jelszint 
Jel: 0–31 
Nincs jel: --.-- 

App állapot: 
Inicializálás: A panel csatlakozni próbál 
Nincs hálózat: Hálózat nem elérhető 
Alap hálózat: Hálózat elérhető 
Teljes hálózat: A panel bejelentkezett a GPRS-hálózatra 
Felhő lekérdezés: A panel a felhőt kérdezi le 

ARC állapot: 
Inicializálás: A panel csatlakozni próbál 
Nincs hálózat: Hálózat nem elérhető 
Alap hálózat: Hálózat elérhető 
Teljes hálózat: A panel bejelentkezett a GPRS-hálózatra 
ARC lekérdezés: A panel az ARC-t kérdezi le 

DIAGNOSZTIKA? 

Rádiós 

eszközök? 

Vezetékes 

eszközök? 

Kommunikáció? 

Utolsó App kont. Ut.felhő lekérd. Utolsó ARC 
lekérdezés 

Utolsó App kont.: 
Az App utolsó sikeres elérésének dátumát és időpontját jeleníti 
meg Soha – Ez látható, ha még soha nem érte el az Appot 

Ut.felhő lekérd.: 
A felhő utolsó sikeres lekérdezésének dátumát és időpontját 
jeleníti meg Soha – Ez látható, ha a felhő még soha nem lett 
lekérdezve 

Utolsó ARC lekérdezés: 
Az ARC utolsó sikeres lekérdezésének dátumát és időpontját 
jeleníti meg Soha – Ez látható, ha az ARC még soha nem lett 
lekérdezve 

PSTN vonal áll. jelen 
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14.5 Mérnök menü: Diagnosztika->Kommunikáció (ha a DIGI-LAN van telepítve) 

 

 

 

DIAGNOSTICS? Wireless 
Devices?

ENGINEER RESTORE
OPTIONS?

x

t

Wired Devices?

Communications?

x

x

x

b

ARC StatusApp Status:

IP Address: Sub Net Mask: Gateway:

Last App Contact

t t t

t t

t

t

x x x

x x x

Last Polld ARCLast Polld Cloud
t

x x

Displays the IP address of 
the DIGI-LAN (if installed)

Displays the Subnet Mask of
the DIGI-LAN (if installed)

Displays the IP address 
of the gateway

App Status:
Initialising - The panel is attempting to connect
No Network - There is no network available
Polling Cloud - The panel is polling the cloud

App Status:
Initialising - The panel is attempting to connect
No Network - There is no network available
Polling ARC - The panel is polling the ARC

Displays the date and time when
 the App last successfully 
contacted the panel

Displays the date and time when
 the panel last successfully polld the Cloud

Displays the date and time when
 the panel last successfully polld the ARC

MÉRNÖKI VISSZA-ÁLLÍTÁSI 

OPCIÓK? 

Utolsó App kont. 

Ut.felhő lekérd. 

Átjáró: 

Utolsó ARC 

lekérdezés 

Alhálóz.maszk: IP-cím: 

ARC állapot: App állapot: 

App állapot: 
Inicializálás – A panel megkísérel csatlakozni 
Nincs hálózat – Nincs elérhető hálózat 
Felhő lekérdezés – A panel a felhőt kérdezi le 

App állapot: 
Inicializálás – A panel megkísérel csatlakozni 
Nincs hálózat – Nincs elérhető hálózat 
ARC lekérdezés – A panel az ARC-t kérdezi le 

A dátumot és időpontot jeleníti meg, 
amikor az app utoljára sikeresen elérte 
a panelt. 

A dátumot és időpontot jeleníti meg, amikor a panel 
utoljára sikeresen lekérdezte az ARC-t 

A dátumot és időpontot jeleníti meg, amikor a panel 
utoljára sikeresen lekérdezte a felhőt. 

DIAGNOSZTIKA? Rádiós 

eszközök? 

Vezetékes 

eszközök? 

Kommunikáció? 

A DIGI-LAN IP címét jeleníti meg 
(ha telepítve van) 

A DIGI-LAN alhálózati maszkját 
jeleníti meg (ha telepítve van) 

Az átjáró IP címét jeleníti 
meg 
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15. Mérnök menü: Mérnöki vissza-állítási opciók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGINEER 
RESTORE OPTIONS?

Restore Burglary
No                    [0]

Restore PA
No                    [0]

Restore Tamper
No                   [0]t t t

Restore Soak
No                    [0]

Restore Faults
No                    [0]

Anti Code Rstore
No                    [0]

t

COMMUNICATIONS?

x

b

x x x x

x

t

t

x

t

Restore Burglary
[0] No
[1] Burglar Alarm
[2] Do Not Use

Restore PA
[0] No
[1] Yes

Restore Tamper
[0] No
[1] Yes

Restore Faults
[0] No
[1] Yes

Anti Code Restore
[0] No
[1] Yes

Restore Soak
[0] No
[1] Yes

MÉRNÖK BEÁLLÍTÁSOK 

HELYREÁLLÍTÁSA? 
Betörés helyráll 

Nem [0] 
PA helyreállítás 

Nem [0] 
Szabot helyreáll 

Nem [0] 
Tartteszt helyre 

Nem [0] 

Hiba Helyreállít 

Nem [0] 

Betörés helyráll 
[0] Nem 
[1] Betörés riasz 
[2] Nem használt 

PA helyreállítás 
[0] Nem 
[1] Igen 

Szabot helyreáll 
[0] Nem 
[1] Igen 

Tartteszt helyre 
[0] Nem 
[1] Igen 

Hiba Helyreállít 
[0] Nem 
[1] Igen 

Anti Kód Helyreállás 

Nem [0] 

Anti Kód Helyreállás 
[0] Nem 
[1] Igen 

KOMMUNIKÁCIÓ? 
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16. Mérnök menü: Kommunikációk 

COMMUNICATIONS? App Set-Up?

ALARM RESPONSES?

x

t

Network Set-Up?

ARC Signalling?

x

x

x

b

User SMS
Signalling?

x

x

A „Hálózati beállítások” a 
26 oldalon találhatók. 

Az „ARC átvitel” a 27–28 

Az „App beállítás” a 24 és 
25 

A „Felh.SMS jelzés” a 29 

App beállítás 
Ez a funkció engedélyezi vagy letiltja a PyronixCloud és a 
HomeControl+ alkalmazásokkal való kommunikációt. További 
információkért lásd a Felhasználói kézikönyvet. 
 
 

Hálózati beállítások 
A PCX 46 App rendszer DIGI-GPRS, DIGI-LAN vagy DIGI-WiFi 
kapcsolódását programozza be. 
 

 

Digi Modem átvitel 
Engedélyezi, hogy a PCX 46 App panel Contact ID IP vagy SIA 3 
IP jeleket küldjön, illetve, hogy a PSTN-modem segítségével 
Contact ID vagy SIA 1/3 jeleket küldjön. Az összes IP-adat és 
ARC-beállítás ebben a menüben programozható. 
 
 
 
 
SMS átvitel 
Engedélyezi, hogy a PCX 46 App panel SMS-csatornákon keresztül 
üzeneteket küldjön, valamint távvezérelhető legyen.  
 
 

 

 

KOMMUNIKÁCIÓ? App beállítás? 

Hálózati beállítások? 

ARC átvitel? 

Felh.SMS jelzés? 

RIASZTÁSI VÁLASZ? 
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16.1 Mérnök menü: Kommunikáció-> App beállítás 

16.1.1 Mérnök menü: Kommunikáció->App beállítás (Biztonsági szint: Normál) 
 

 
 
 
Felhőjelszó: A PyronixCloud távoli eléréséhez jelszó szükséges. 
App jelszó: A HomeControl+ alkalmazás távoli eléréséhez jelszó szükséges. 
  

App Set-Up?

App Password:

_

Poll Server?
No                   [0]

t

Enable App
No                  [0]

System ID
AAAAAAAA

Cloud Password: Security 
Standard          [0]

Security
[0] Standard
[1] High

Enable App
[0] No
[1] Yes

Poll Server
[0] No
[1] Yes

t t t t

xx x x

x x

t

MEGJEGYZÉS: Jelszavak létrehozásakor a jelszó tartalmazzon nagy- és kisbetűket, számokat és szimbólumokat a lehető legnagyobb biztonság 
elérése érdekében. 

Határozottan javasoljuk, hogy 
ezt a lehetőséget állítsa „Igen” 
értékre 

App beállítás? App engedélyezése 

Nem [0] 

Felhőjelszó: Biztonság 

Standard [0] 

App jelszó: 

App engedélyezése 
[0] Nem 
[1] Igen 

Biztonság 
[0] Standard 
[1] Magas 

Szerver 
lekérdezése 
[0] Nem 
[1] Igen 

Rendszerazonos. 

AAAAAAAA 

Szerver lekérd.? 

Nem [0] 
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16.1.2 Mérnök menü: Kommunikáció->App beállítás (Biztonsági szint: Magas) 
 

 
  

Enable App
No                  [0]

t
System ID:
AAAAAAAA

Cloud Password:

Key Part 2    ABCD
-ABCD-ABCD-ABCD

t

Are You Sure? Key Part 1    ABCD
-ABCD-ABCD-ABCD

Poll Server
[0] No
[1] Yes

Enable App
[0] No
[1] Yes

Generate App
Password Key?

tt

Security
[0] Standard
[1] High

t

View App 
Password Key?

Send Password
key in a text

Poll Server?
No                 [0]

Key Part 2    ABCD
-ABCD-ABCD-ABCD

Key Part 1   ABCD
-ABCD-ABCD-ABCD

t t

Mobile#: Password sent
Successfully

x

x

x

x

x x x

x x

t t

t t

t

t

xx

t

t

x

Security
High                [1]

x x

t

x

App Set-Up?

A rendszer az App jelszavát a felhasználó 
mobiltelefonjára küldi el, így CSAK Ő 
ismeri majd. A számok megadhatók 
nemzetközi előhívóval (például: +44), 
vagy anélkül. Ha egy nemzetközi előhívót 
kell megadnia a jelszó külföldi SIM-
kártyára történő küldéséhez, használja az 
 gombot a „+” szimbólum beírásához. 

Rendszerazonos. 

AAAAAAAA 

Biztonság 

Magas [1] 

Szerver lekérd.? 

Nem [0] 

App jelszó 

generálása? 

Jelszó küldése 

szöv.üzenetben 

Mobilszám: Jelszó sikeresen 

elküldve 

App beállítás? App engedélyezése 

Nem [0] 

Felhőjelszó: 

Biztonság 
[0] Standard 
[1] Magas 

App 
engedélyezése 
[0] Nem 
[1] Igen 

Szerver lekérdezése 
[0] Nem 
[1] Igen 

App jelszó 

megtekintése? 

Biztos benne? Kulcs 1.rész ABCD 

-ABCD-ABCD-ABCD 

Kulcs 2.rész ABCD 

-ABCD-ABCD-ABCD 

Kulcs 1.rész ABCD 

-ABCD-ABCD-ABCD 

Kulcs 2.rész ABCD 

-ABCD-ABCD-ABCD 
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16.2 Mérnök menü: Kommunikáció-> Hálózatbeállítás 

 

Network Set-Up? GPRS APN?Program GPRS? t
    _

GPRS User ID?     _

GPRS Password?     _

Program LAN?

Program Wi Fi?

Auto Setup
No                   [0]

WiFi not 
installed

t

x

x

t

t

t

t
Panel IP Address
000.000.000.000

Panl Subnet Mask
000.000.000.000

Gateway
000.000.000.000

1st DNS IP Addr
000.000.000.000

2nd DNS IP Addr
000.000.000.000

Auto Setup
Yes                 [1]

t

t

x

x

x

t t

tt

x

d

t

t

t t

x

t

Az Auto IP beállítás 
használata javasolt 

Hálózati beállítások? GPRS programoz.? 

LAN programozás? 

Wi Fi programozása? 

GPRS APN? 

GPRS felh.azon.? 

GPRS jelszó? 

Auto beállítás 

Nem [0] 

Auto beállítás 

Igen [1] 

WiFi nincs 

telepítve 

Panel IP cím 

000.000.000.000 
Panel alh. maszk 

000.000.000.000 

Átjáró 

000.000.000.000 

1. DNS IP cím 

000.000.000.000 

2. DNS IP cím 

000.000.000.000 
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16.3 Mérnök menü: Kommunikáció-> Digi Modem átvitel (ARC) 

16.3.1 Mérnök menü: Kommunikáció-> Digi Modem átvitel és ARC jel (Biztonsági szint: Standard) 

 

 

ARC Signalling?

Redials
0-15

Test Calls
[0] No
[1] Yes

ARC Details:
                       [1]

Format         [149]
Contact ID IP

Event Types
[0] Default 1
[1] Default 2
[2] Default 3
[3] Custom

Valid Areas
                 [A     ]

Area ARC Account
No                  [0]

Area ARC Account
[0] No
[1] Yes

One ARC Account

_

If Area ARC
Acc. is YES

If Area ARC
Acc. is NO

Area A  Account

_

Repeat for B, C, D

_

Redials
                      [03]

Time Out
Seconds         [60]

Test Calls
No                  [0]

Event Types
Default 1          [0]

Time Out
0-99 Seconds

tt t

t t

t

t t

Register
To ARC?

ARC Sign Up IP:

_       .      .     .     .
ARC Sign Up Port:

_

Security
Standard          [0]

ARC Password:

_

t

t

t

t

t

Connec. Handle
0000-0000-

tttt

t

x

x

xxxx

x x x

x

x

Connect to ARC?
t t

x x

Are you sure? Connected to ARC
t

x

Az Eseménytípusokért 
lásd az 1. sz. mellékletet 
 
MEGJEGYZÉS: Ha a „Teszthívások” beállítás értéke „Igen”, a következő szövegek jelennek 
meg: „Kezd.idő, óra” és „Idő (perc) beállítása”: A teszthívás kezdési időpontja. 
„Időköz (nap)”, „Időköz (óra)” és „Időköz (perc)”: Az egyes teszthívások közti időköz. 

A kapcsolati azonosító kód megadásakor – Az  gombbal 
írhatja be a betűket, a számgombokkal pedig a számokat. 

ARC átvitel? TF részletek: 

[1]

Formátum [149] 
Kapcsolattartó-
azonosító IP 

Érvényes területek 

[A ]

ARC fiók terület 

Nem [0] 

Ha az ARC fiók 

terület IGEN 

Ha az ARC fiók 

terület NEM 

ARC fiók terület 
[0] Nem 
[1] Igen 

A fiók terület 

Közös ARC fiók 

Ismétlés B, C, D 

esetében is 

Újratárcsázások 

[03]

Időtúllépés 

Másodperc [60] 

Teszthívások 

Nem [0] 
Eseménytípusok 

Alapért. 1 [0] 

Újratárcsázások 
0–15 

Időtúllépés 
0–99 másodperc 

Teszthívások 
[0] Nem 
[1] Igen 

Eseménytípusok 
[0] Alapért. 1 
[1] Alapért. 2 
[2] Alapért. 3 
[3] Egyéni 

Regisztrálás 

ARC-re? 

ARC jel IP cím: ARC jel port: Biztonság 

Standard [0] 

ARC jelszó: Kapcs. azonosítója 

0000-0000- 

Csatlakozás ARC-re? ARC kapcsolat 

létrejött 

Biztos benne? 

Lásd: 
Eseménytípusok 
37 
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16.3.2 Mérnök menü: Kommunikáció-> ARC jel (Biztonsági szint: Magas) 
 

 

 

ARC Signalling?

Redials
0-15

Test Calls
[0] No
[1] Yes

ARC Details:
                       [1]

Format         [149]
Contact ID IP

Event Types
[0] Default 1
[1] Default 2
[2] Default 3
[3] Custom

Valid Areas
                 [A     ]

Area ARC Account
No                  [0]

Area ARC Account
[0] No
[1] Yes

One ARC Account

_

If Area ARC
Acc. is YES

If Area ARC
Acc. is NO

Area A  Account

_

Repeat for B, C, D

_

Redials
                      [03]

Time Out
Seconds         [60]

Test Calls
No                  [0]

Event Types
Default 1          [0]

Time Out
0-99 Seconds

tt t

t t

t

t t

Register
To ARC?

ARC Sign Up IP:

_       .      .     .     .
ARC Sign Up Port:

_

Security
High                  [1]

Receive key by 
SMS?

Key-1           0000
-0000-0000-0000-

Key-2           0000
-0000-0000-0000-

Key-3           0000
-0000-0000-0000-

Key-4           0000
-0000-0000-0000-

Key-CRC

t

t

t

t

t

Waiting for key...

tttt

t t t t

t

x
t

x

xxxx

x x x

x

x x x x

x

x

x

Key received tick
to continue

Connect to ARC? Are you sure? Connected to ARCt t t t

x

xt

ARC átvitel? TF részletek: 

[1]

Érvényes területek 

[A ] 

ARC fiók terület 

Nem [0] 
Ha az ARC fiók 
terület IGEN 

Ha az ARC fiók 
terület NEM 

A fiók terület Ismétlés B, C, D 

esetében is 

Közös ARC fiók 

Újratárcsázások 

[03]

Időtúllépés 

Másodperc [60] 
Teszthívások 

Nem [0] 
Eseménytípusok 

Alapért. 1 [0] 

Újratárcsázások 
0–15 

Időtúllépés 
[0–99] másodperc 

Teszthívások 
[0] Nem 
[1] Igen 

Eseménytípusok 
[0] Alapért. 1 
[1] Alapért. 2 
[2] Alapért. 3 
[3] Egyéni 

Regisztrálás 

ARC-re? 

ARC jel IP cím: ARC jel port Biztonság 

Magas [1] 

Kulcs küldése 

SMS-ben? 

Várakozás a 

kulcsra... 

Kulcs beérkezett 

folytatáshoz nyo 
Csatlakozás ARC-

re? 
Biztos benne? ARC kapcsolat 

létrejött 

Kulcs-1 0000 

-0000-0000-0000- 
Kulcs-2 0000 

-0000-0000-0000- 

Kulcs-3 0000 

-0000-0000-0000- 

Kulcs-4 0000 

-0000-0000-0000- 

Kulcs-CRC 

Formátum [149] 
Kapcsolattartó-
azonosító IP 

ARC fiók terület 
[0] Nem 
[1] Igen 
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16.4 Mérnök menü: Kommunikáció-> SMS jelzések 

 
2. MEGJEGYZÉS: Ha a „Teszthívások” beállítás értéke „Igen”, a következő szövegek jelennek meg: 
„Kezd.idő, óra” és „Idő (perc) beállítása”: A teszthívás kezdési időpontja. 
„Időköz (nap)”, „Időköz (óra)” és „Időköz (perc)”: Az egyes teszthívások közti időköz. 

1. MEGJEGYZÉS: MOBILSZÁMOK MEGADÁSA ESETÉN – A 
mobilszámok megadhatók nemzetközi előhívóval (például: 
+44), vagy anélkül. Ha egy nemzetközi előhívót kell 
megadnia a jelszó külföldi SIM-kártyára történő 
küldéséhez, használja az  gombot a „+” szimbólum 
beírásához. 

Lásd az „1. 
MEGJEGYZÉST” 

Felh.SMS 

jelzés? 

SMS részletek: 

[01] 

Felhaszn. mo:_ Érvényes területek 

[ A ]

Újratárcsázások 

[09]

Időtúllépés 

Másodperc [99] 

01–10 Területek 
23ABCD] 

Újratárcsázások 
0–15 

Időtúllépés 
0–99 

Teszthívások 

Nem [0] 

Eseménytípusok 

Alapért. 1 [0] 

Teszthívások 
[0] Nem 
[1] Igen 

Eseménytípusok 
[0] Alapért. 1 
[1] Egyéni 

Felhasználói SMS 

Közös üzenet? 

Közös üzenet: 

Engedélyezi az 

SMS vezérlést? 

SMS élesítés 

Igen [1] 

SMS kikapcsolás 

Igen [1] 

SMS állapot 

Igen [1] 

SMS élesítés 
[0] Nem 
[1] Igen 

SMS kikapcsolás 
[0] Nem 
[1] Igen 

SMS állapot 
[0] Nem 
[1] Igen 

SMS kimenet 

Igen [1] 
SMS szám szerk 

Igen [1] 

SMS letlts indít 

Igen [1] 

SMS kimenet 
[0] Nem 
[1] Igen 

SMS szám szerk 
[0] Nem 
[1] Igen 

SMS letlts indít 
[0] Nem 
[1] Igen 



 
Oldal: 30 

17. Mérnök menü: Riasztási válaszok 

 

 

A terület leállás 

ekkor: Digi jel [3] 

A terület leállás 

ekkor: Digi jel [3] 

Ismétlés a 0., 1., 2., 3., 
B, C és D esetében is 
Elindulás ekkor 

Ismétlés a 0., 1., 2., 3., 
B, C és D esetében is 
Vége ekkor 

Tűzjelzés kezd. 

Digi jel [3] 

Indulási opciók: 
[0] Kezelők 
[1] Belső hangjlz 
[2] Csak szirénák 
[3] Digi jel 

Leállási opciók: 
[0] Kezelők 
[1] Belső hangjlz 
[2] Csak szirénák 
[3] Digi jel 

Tűzjelzés vége 

Digi jel [3] 

Gázjelzés kezd. 

Digi jel [3] 

Gázjelzés vége 

Digi jel [3] 

RIASZTÁSI VÁLASZ? 

Támadásjelz vége 

Digi jel [3] 

Támad.jel kezdet 

Digi jel [3] 

24 órás kezd. 

Digi jel [3] 

24 órás vége 

Digi jel [3] 

Bárm riaszts kzd 

Digi jel [3] 

Bárm riaszts vég 

Digi jel [3] 

Ha a terült éles 

[---]

Ha a terült éles 
[ABCD] 

Ha a terült éles 

[---]

Ha a terült éles 
[ABCD] 

FEL/LETÖLTÉS 

BEÁLLÍTÁSAI? 
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18. Mérnök menü: Fel/Letöltés beállításai 

18.1 Mérnök menü: Fel/Letöltés beállításai (DIGI-1200 (PSTN)) 

 

 

 

 

 

OPTIONS UP/DOWN-
LOADING?

Download by
PSTN             [1]t

Dial Mode Option
Auto-Answer     [0]

Dial In Options
Direct Dial         [0]

Number of Rings
Before AMC  [05]

t t

Prefix Tel No Redials     [03]

Dial Mode Option:
[0] Auto Answer
[1] Panel Dials
[2] Dial Back

Dial In Options:
[0] Direct Dial
[1] AMC Dial

Number of Rings:
[00] No. of Rings
-
[15] No. of Rings

x

t

t

t

SOFTWARE
REVISION?

x

x

x x
x

t

b

AMC = Answer Machine Compatible
UDL = Upload/Download

Download By
[0] None
[1] PSTN
[2] RS-232
[6] Cloud

UDL Password

Site Name

_

UDL Priority
Low               [1]

UDL Priority
[0] High
[1] Low

t

Redials
0-15

x x

x

t

x

t
FEL/LETÖLTÉS 

BEÁLLÍTÁSAI? 

Letöltés: 

PSTN [1] 
Tárcsázási mód 

Auto-válasz [0] 

Betárcsázás opc 

Dirkt tárcs [0] 

Csengetés száma 

AMC előtt [05] 

Letöltés: 
[0] Nincs 
[1] PSTN 
[2] RS-232 
[6] Felhő 

Tárcsázási mód: 
[0] Automatikus válasz 
[1] Panel hív 
[2] Visszahívás 

Betárcsázás opc: 
[0] Dirkt tárcs 
[1] AMC hívás 

Csengetés száma: 
[00] Csengetés száma 
- 
[15] Csengetés száma 

Prefix tel szám Újratárcsázás [03] Letöltő kód 

Újratárcsázások 
0–15 

Helyszín név UDL prioritás 

Alacsony [1] 

UDL prioritás 
[0] Magas 
[1] Alacsony 

SZOFTVER-

VERZIÓ? 

AMC = Üzenetrögzítő-kompatibilis 
UDL = Fel-/letöltés 
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18.2 Mérnök menü: Fel-/letöltés beállításai (RS232 vezetéken keresztül) 

 

18.3 Mérnök menü: Fel/Letöltés beállításai (Felhőn keresztül) 

18.3.1 Mérnök menü: Fel/Letöltés beállításai (Felhőn keresztül) – Biztonsági szint: Standard 

 

 

OPTIONS UP/DOWN-
LOADING?

Download by
RS232            [2]t

 UDL Password  
  _

UDL Priority
High                [0]

t

x

SOFTWARE
REVISION?

b

Download By
[0] None
[1] PSTN
[2] RS-232
[6] Cloud

UDL Priority
[0] High
[1] Low

t

x x x

t

OPTIONS UP/DOWN-
LOADING?

Download by
Cloud            [6]

t
System ID:
AAAAAAAA

Security
Standard          [0]

Site Name

_

t
Poll Server?
No                 [0]

UDL Password

_

x

SOFTWARE
REVISION?

b

UDL = Upload/Download

UDL Priority
[0] High
[1] Low

Poll Server
[0] No
[1] Yes

System Password:
tt

xx x
Security
[0] Standard
[1] High

UDL Priority
High                 [0]

x

t t

t

t

xxx

t

x
Download By
[1] PSTN
[2] RS-232
[6] Cloud

Rendszerazonos.: 

AAAAAAAA 

Rendsz.jelszó: Szerver lekérd.? 

Nem [0] 

UDL prioritás 

Magas [0] 

Helyszín név 

Biztonság 
[0] Standard 
[1] Magas 

Szerver 
lekérdezése 
[0] Nem 
[1] Igen 

UDL = Fel-/letöltés 

UDL prioritás 

Magas [0] 

Letöltés: 
[0] Nincs 
[1] PSTN 
[2] RS-232 
[6] Felhő 

Letöltés: 

RS32 [2] 

SZOFTVER-

VERZIÓ? 

FEL/LETÖLTÉS 

BEÁLLÍTÁSAI? 

UDL prioritás 
[0] Magas 
[1] Alacsony 

Letöltő kód 

FEL/LETÖLTÉS 

BEÁLLÍTÁSAI? 

Letöltés: Felhőn 

keresztül [6] 

Letöltés: 
[1] PSTN 
[2] RS-232 
[6] Felhő 

UDL prioritás 
[0] Magas 
[1] Alacsony 

Letöltő kód 

SZOFTVER-

VERZIÓ? 

Biztonság 

Standard [0] 
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18.3.2 Mérnök menü: Fel/Letöltés beállításai (Felhőn keresztül) – Biztonsági szint: Magas 

OPTIONS UP/DOWN-
LOADING?

Download by
Cloud            [6]

t
System ID:
AAAAAAAA

Security
High                [1]

Key Part 2    ABCD
-ABCD-ABCD-ABCD

t

Are You Sure? Key Part 1    ABCD
-ABCD-ABCD-ABCD

x

SOFTWARE
REVISION?

b

Poll Server
[0] No
[1] Yes

Download By
[1] PSTN
[2] RS-232
[6] Cloud Generate UDL

Password Key?

tt

Security
[0] Standard
[1] High

t

View UDL 
Password Key?

Send Password
key in a text

Poll Server?
No                 [0]

UDL Password

_

Key Part 2    ABCD
-ABCD-ABCD-ABCD

Key Part 1   ABCD
-ABCD-ABCD-ABCD

t t

Mobile#: Password sent
Successfully

Site Name

xx

x

x

x

x

x x x

x x

t t

t t

t

t

xx

t

UDL Priority 
High                   [0]

xx t

UDL Priority
[0] High
[1] Low

t

xxx

x

Letöltés: Felhőn 

keresztül [6] 

Biztonság 

Magas [1] 

Biztonság 
[0] Standard 
[1] Magas 

Letöltés: 
[1] PSTN 
[2] RS-232 
[6] Felhő 

UDL prioritás 
[0] Magas 
[1] Alacsony 

UDL prioritás 

Magas [0] 

Szerver 
lekérdezése 
[0] Nem 
[1] Igen 

Szerver lekérd.? 

Nem [0] 

Helyszín név Letöltő kód 

UDL jelszó generálása? 

SZOFTVER-

VERZIÓ? 

Biztos benne? Kulcs 1. része ABCD 

-ABCD-ABCD-ABCD 

Kulcs 2. része ABCD 

-ABCD-ABCD-ABCD 

FEL/LETÖLTÉS 

BEÁLLÍTÁSAI? 
Rendszerazonos.: 

AAAAAAAA 

Kulcs 1. része ABCD 

-ABCD-ABCD-ABCD 

Kulcs 2. része ABCD 

-ABCD-ABCD-ABCD 

UDL jelszó 

megtekintése? 

Jelszó küldése 

szöv.üzenetben 

Mobilszám: Jelszó sikeresen 

elküldve 
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19. Mérnök menü: Szoftververzió 

 

20. Mérnök menü: Gyári beállítás 

 
 

SOFTWARE
REVISION?

PCX 46 V10.00
0008DA2Enforcer

FACTORY DEFAULT?

x

t

t

b

x

Wireless Hub
V02.23

x

t V 2.66 GSM/GPRS
SMS and Apps

x

V 1.07 ETHERNET
Apps

If GSM/GPRS 
Connected:

If LAN Module
Connected:

t

t

FACTORY DEFAULT? Default Code
                  [      ]

EXIT ENGINEER 
MENU?

Please Wait Factory Default 
Complete!

Clear WLs Data?

Clear Codes?

Clear Logs?

Wireless Data
Cleared

Codes have been
Cleared!

Logs have been
Cleared!

x

t t

t

t

t

x

x

t

t

t

t

x

x

b

Default Codes: 
[2000] Standard Default
[2002] EN 50131 Settings Default

GYÁRI BEÁLLÍTÁS Kód Kérem, várjon Gyári állapot 

visszaállítva! 

GYÁRI BEÁLLÍTÁS Kód: 
[2000] Standard gyári beállítás 
[2002] EN 50131 gyári beállítása 

Rádiós adatok 

törölve 

Rádiós adat törlése? 

Törli a kódokat? 

SZOFTVER-

VERZIÓ? 
PCX 46 V10.00 

008DA2Enforcer 

Rádiós hub 

V02.23 
Ha GSM/GPRS-modullal 

kapcsolódik: 

V 2.66 GSM/GPRS SMS 

és alkalmazások 

Törli a naplókat? 

Ha LAN-modullal 

kapcsolódik: 

V 1.07 ETHERNET 

Alkalmazások 

GYÁRI BEÁLLÍTÁS? 

GYÁRI BEÁLLÍTÁS? 

Kódok törölve! 

Naplók törölve! 

KILÉP A MÉRNÖKI 

MENÜBŐL? 
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C. Kilépés a mérnöki menüből 

EXIT ENGINEERS 
MODE?

PCX-46
Time 0:25              c

DATE & TIME?

x

t

b

DATE & TIME? PCX-46
Time 0:25              c

a

Press the A key to exit Engineers 
mode from any main menu item 

(displayed in capital letters )

OR

KILÉP A MÉRNÖK 

MÓDÓL? 

DÁTUM ÉS IDŐ? 

PCX-46 

Idő 0:25 

DÁTUM ÉS IDŐ? PCX-46 

Idő 0:25 

VAGY 
Nyomja le az A gombot a Mérnök 

módból való kilépéshez bármelyik 

(nagybetűkkel megjelenő) 

főmenüelemből 
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D. Különálló billentyűzet menü 

SECURITY CODE
                  [              ]

ADDRESS       [--]

Volume Options:
[0] Silent
[1]->[4] Buzzer 
[5] ->[7] Louder Internal Sounder

t
LANGUAGE
ENGLISH       [00]

ZONE STATUS:
1: <0.1k 2:<0.1k

TAG ID:
PRESENT TAG...

FACTORY RESET
                   [         ]

BACKLIGHT FORCE
                            [1]

PA/Fire Timer
                            [0]

MASTER VOLUME
 =======              [7]

Backlight Force
[0] No
[1] Yes

PA/Fire Timer
[0-5]

Enter 2000
for factory reset

t t t t t

tt t t

t

KEYCLICK VOLUME
 =======              [7]

TAG VOLUME
 =======              [7]

PCX 46
Time 02:53            c

Enter 00

a

a

a

a

a a aPress and hold D key

a a a

Press and Hold D key 
for 5 seconds NOTE: This menu is dedicated to the keypad itself. 

This menu is mostly used for the following features: Keypad Address, Keyclick Volume, and Backlight Force. 
NOTE: The keypad on the PCX must be always programmed to '00'

NYELV 

ANGOL [00] 
CÍMKE HANGERŐ 

Tartsa nyomva a D 
gombot 5 másodpercig. 

Tartsa nyomva a D gombot 

MEGJEGYZÉS: Ez a menü a kezelőre vonatkozik. 
A menü általában a következő funkciókhoz használatos: Kezelő címe, Billentyű hangerő és Erős háttérvilágítás. 

MEGJEGYZÉS: Az PCX egységen levő kezelőt mindig a „00” címre kell programozni. 

FŐ HANGERŐ 

BIZTONSÁGI KÓD CÍM 

[7] 

ZÓNAÁLLAPOT: 

1: <0,1e 2:<0,1e 

BILLENTYŰ HANGERŐ 

[7] 

CÍMKEAZONOSÍTÓ: 

KÖZELÍTSE A CÍMKÉT... 

[7] 

GYÁRI RESET ERŐS 

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS 

Hangerőopciók: 
[0] Csendes 
[1]->[4] Berregő 
[5]->[7] Hangosabb belső hangjelző 

Adja meg a 2000 
értéket a gyári állapot 
visszaállításához 

Erős 
háttérvilágítás 
[0] Nem 
[1] Igen 

Pánik/tűz időzítő 

[0] 

Pánik/tűz időzítő 
[0–5] 

Adja meg a 
00 értéket 

PCX 46 

Idő 02:53 



 
Oldal: 37 

E. 1. melléklet: Riasztási esemény típusa táblázat 

Riasztási 
események 

SIA 3 
Kapcsolat

tartó-
azonosító 

Eseménytípusok 
CID esetén 

Átvitel 

Eseménytípusok 
SMS esetén 

Átvitel 
   = Engedélyezés, = Tiltás 

Riasztási események az 1. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Végső élesítés CL 3401   
Rendszer auto. 
élesítve  

CA 3403   

Rendszer újraéles CP 3463   
Riasztási események a 2. ESEMÉNYTÍPUSBAN

Kényszerélesítés CF 3401   
Rendszer auto. 
kikapcsolva 

OA 1403   

Auto.élesítést 
törölte: felhasználó 

CE 3405   

Riasztási események a 3. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Speciális 
kikapcsolás 

OP 1401   

Hozzáférés – 
Kilépési kérelem 

DX 1425   

Riasztási események a 4. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Élesítési hiba CI 1454   

Riasztási események az 5. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Tűz zóna aktív FA 1110   
Betörésriasztás BA 1130   
Kerítés riasztás  1131   
Belső riasztás BA 1132   
Vízbetörés aktív WA 1154   
24 órás riasztás BA 1133   
Belépési késl 
riasztás 

BA 1134   

Szabotázs jelzés TA 1137   
Bővítőeszköz 
szabotázs 

TA 1137   

Doboz szabotázs TA 1137   
Szabotázs az 
érzékelőn 

TA 1144   

Gázveszély GA 1151   
Kulcsdoboz riasztás  1250   
Sziréna szabotázs TA 1321   
Rádiózavarás XQ 1344   

Rádió-felülvizsgálati 
hiba 

UY 1381   

Rádió akkumerülés XT 1384   
Nincs bemeneti 
aktivitás – elküldve 

NA 1680   

Riasztási események a 6. ESEMÉNYTÍPUSBAN  
(használata csak SMS-formátumban ajánlott)

Orvosi riasztás 
küldése egyszer  

MA 1100   

Tűzriasztás küldése 
egyszer  

FA 1110   

Pánikriasztás 
küldése egyszer 

PA 1120   

Csendes 
pánikriasztás 
küldése egyszer 

HA 1122   

Betörésriasztás 
küldése egyszer 

BA 1130   

Kerítésriasztás 
küldése egyszer  

 1131   

Belső riasztás 
küldése egyszer  

BA 1132   

24 órás riasztás 
küldése egyszer  

BA 1133   

Belépési késl 
riasztás küldése 
egyszer  

BA 1134   

Szabotázsjelzés 
küldése egyszer  

TA 1137   

Gázveszély küldése 
egyszer  

GA 1151   

Kulcsdobozriasztás 
küldése egyszer 

 1250   

Riasztási események a 7. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Riasztás leáll. VAGY 1406   

Riasztási események a 8. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Megerősített 
kimenet 

BV 1139   

Riasztási események a 9. ESEMÉNYTÍPUSBAN
CCTV-vonal hiba 
(Vonalhiba zóna) 

LT 1351   
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CCTV-vonal rendben 
(Vonalhiba zóna) 

LR 3351   

Telekom vonal 
rendben (modem) 

LR 3351   

Riasztási események a 10. ESEMÉNYTÍPUSBAN
RS 485 hiba IA 1300   
Alacsony feszülts AT 1302   
Akkufeszültség 
kritikus 

YT 1302   

Terheléses akku 
teszt sikertelen 

YT 1309   

Hiányzó akku YT 1311   
Akku helyreáll YR 3311   
Modemhiba  1330   
Bővítőeszköz-hiba ET 1333   
Bővítőeszköz 
helyreáll. 

ER 3333   

DIGI sikertelen 
kommunikációk 

 1350   

STU kommunikációs 
hibák az STU 
zónajelzésen. 

 1350   

Telekom vonalhiba 
(modem) 

LT 1351   

Eszközhiba kiiktatás 
újraélesítéskor 

UB 1572   

Riasztási események a 11. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Rendszer-újraindítás  1305   
Gyári beállítások 
visszaállítása 

 1305   

Törölt kód JX 1306   
Kód megváltozott JV 1306   
Helyszín 
megváltozott 

YG 1306   

Hozzáadott kód JV 1306   
Mérnöki visszaállítás 
szükséges 

 1313   

Mérnöki visszaállítás RN 3313   
Naplók törölve  1621   
A naplók majdnem 
megteltek 

 1623   

Óra állítás, új: JT 1625   
PC – Óra állítás, új: JT 1625   

Riasztási események a 12. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Rendszer-
hatástalanítás 

OP 1401   

Riasztási események a 13. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Mérnöki hozzáférés LB 1627   
Mérnök kilépett LX 1628   

Riasztási események a 14. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Ajtó nyitva mar. DL 1426   
Erőszakos nyitás DF    

Riasztási események a 16. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Érvénytln kártya JA 1421   

Riasztási események a 17. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Bemen spec.napló 
Kapcsoló z Nyit 

UA 1146   

Riasztási események a 18. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Bemen spec.napló 
Kapcsoló z Zárt 

UR 3146   

Riasztási események a 19. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Bemen spec.napló 
nyitva 

UA 1146   

Riasztási események a 20. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Bemen spec.napló 
Zárva 

UR 3146   

Riasztási események a 21. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Alterület kikapcsolva OG 1402   
Alterület némítva OG 1402   
Alterület bemen 
kikapcsolva 

OG 1402   

Alterület bemen 
némítva 

OG 1402   

Sönt zárva  1402   
Riasztási események a 22. ESEMÉNYTÍPUSBAN

Alterület élesítve CG 3402   
Alterület bemen 
élesítve 

CG 3402   

Sönt nyitva  3402   
Riasztási események a 23. ESEMÉNYTÍPUSBAN

Alterület riasztás BA 1130   
Riasztási események a 24. ESEMÉNYTÍPUSBAN

Sétával tesztelt 
bemenet 

 1607   

Riasztási események a 25v. ESEMÉNYTÍPUSBAN
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Betörés helyreáll. BH 3130   
Kerítés helyreáll.  3131   
Belső riasztás 
küldése helyreáll. 

BH 3132   

24 órás riasztás 
helyreáll. 

BH 3133   

Belépési késl 
riasztás helyreáll. 

BH 3134   

Szabot. helyreál TH 3137   
Doboz szabot. 
helyreáll. 

TR 3137   

Szabotázs az 
érzékelőn helyreáll. 

TH 3144   

Gáz helyreállt GH 3151   
Kulcsdoboz 
helyreáll. 

 3250   

iD vonal rövidzárlat 
helyreáll. 

TR 3300   

Áramkörhiba 
helyreáll. 

IR 3300   

Szir. szabot. 
helyreáll. 

YH 3321   

Rádiózavarás 
helyreáll. 

XH 3344   

Rádió-felülvizsgálat 
helyreáll. 

UJ 3381   

Rádió akkumerülés 
helyreáll. 

XR 3384   

Riasztási események a 26. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Teszthívás RP 1602   

Riasztási események a 27. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Áramkörhiba-
riasztás 

AT 1301   

Áramkörhiba-
riasztás helyreáll. 

AR 3301   

Riasztási események a 28. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Tűzriasztás FA 1110   
Tűz helyreállt FH 3110   
2 kulcs Pánik PA 1120   
2 kulcs Pánik 
helyreállt 

PR 3120   

Pánikriasztás PA 1120   
Pánik helyreállt PH 3120   
Csapdakód HA 1121   
Csendes 
pánikriasztás zóna 

HA 1122   

Csendes 
pánikriasztás zóna 
helyreáll. 

HH 3122   

Rossz kód megadva JA 1461   
Riasztási események a 29. ESEMÉNYTÍPUSBAN

Orvosi riasztás MA 1100   
Orvosi riasztás 
helyreáll. 

MH 3100   

Riasztási események a 30. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Zóna 
kényszerélesítve 

 1570   

Zóna kiiktatva 
újraélesítéskor 

BB 1570   

Zóna kiiktatva BB 1570   
Tűz zóna kiiktatva FB 1571   
24 órás zóna 
kiiktatva 

BB 1572   

Riasztási események a 31. ESEMÉNYTÍPUSBAN
Megszakított 
élesítés 

OP 1406   

Megszakítás  1406   
PC tárcsázta a 
panelt 

 1412   

 

MEGJEGYZÉS: Ne engedélyezze egyszerre az 5-ös és 6-os eseménytípusokat, mivel az kettős jelentést eredményez. 
6. eseménytípus: Az ebben az eseménytípusban szereplő eseményekről egy élesítési időszakon belül csak egy értesítést küld a rendszer, ezért ajánlott 
ezt a típust SMS-jelentésekhez használni. 
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F. Megfelelőség 
A PCX Központ megfelel az alábbi szabványoknak: EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, EN50131-1:2006+A1:2009, EN50130-4:2011. 
A PCX 46 nagy központ megfelel a Biztonsági besorolás 3 és a Környezeti besorolás Class II. szabványoknak. 
A PCX 46 kis központ megfelel a Biztonsági besorolás 2 és a Környezeti besorolás Class II. szabványoknak. 
 

Minden részegység megfelelő működése esetén a készülék modemmel (PSTN vagy GPRS) és megfelelő ARC-készülékkel kombinálva megfelel a 
Riasztástovábbító rendszerekre vonatkozó 2: ATS2 BS EN50131-1:2006+A1:2009 szabványnak. A rendszer 2. fokozat B opció besorolással rendelkezik 
(az EN 50131-1 alapján). 
Minden részegység megfelelő működése esetén a készülék DIGI-GPRS vagy DIGI-LAN és a megfelelő ARC-készülékkel kombinálva megfelel a 
Riasztástovábbító rendszerekre vonatkozó 5 (SP5) BS EN 50131-1: 2006 + A1: 2009 szabványnak és 2. fokozat D opció besorolással rendelkezik 

MEGJEGYZÉS: A tartománycsökkentés nem támogatott. 
Az összes rádiós eszköz megfelel az EU alábbi előírásainak: ATS = Riasztástovábbító rendszer (Alarm Transmission System) WD = Figyelmeztető 
berendezés 

EMC irányelv 2004/108/EK  Csak a következők rendelkeznek tanúsítvánnyal:-  

Alacsonyfeszültségi 
irányelv  

2006/95/EK  KX10DP-WE, KX12DT-WE, KX10DTP-WE, KX15DC-WE, KX25LR-WE, KX12DQ-WE 
DIGI-LAN KF4-WE, DIGI-GPRS, MC2-WE, DELTABELL-WE, DIGI-1200  

R&TTE irányelv  1999/5/EK   

És megfelelnek a következő szabványoknak, amely esetekben vonatkoznak:  

EN 61000-6-3:2007+A1:2011  EMC. Általános kibocsátási előírás. Lakókörnyezetben, üzleti és könnyűipari környezetben.  

EN 50131-1:2006+A1:2009  Riasztórendszerek – behatolásvédelmi és feltartóztató rendszerek  

EN 50130-4:2011  A tűzvédelmi, behatolásvédelmi és szociális riasztórendszerekre vonatkozó immunitási előírások  

EN 60950-1:2006+A12:2011  Információtechnológiai berendezések. Biztonság. Általános előírások  

EN 50131-5-3:2005+A1:2008  2. fokozat. A rádiófrekvenciás technológiákat alkalmazó berendezések összeköttetései.  

ETSI EN 301489-3:2000  EMC. Rádióberendezések. 3. szakasz: Rövid hatótávolságú eszközök (SRD) 9 kHz és 40 GHz között  

ETSI EN 300 220  EMC. 1-es vevő osztály, 1-es környezeti kategória  

CEPT/ERC  70-03 sz. ajánlás, 1. melléklet  

Az előírásoknak megfelelő működés csak akkor szavatolható, ha a telepítés és a használat a vonatkozó telepítési és felhasználói kézikönyveknek 
megfelelően történik.  
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G. Megfelelőség 
Értesítési berendezések 2. fokozat / Opciók 

A B C D 
Távolról táplált hallható WD (sziréna) 2 Opcionális Opcionális Opcionális 
Saját táplálású hallható WD (sziréna) Opcionális 1 Opcionális Opcionális 
Fő ATS ATS 2 ATS 2 ATS 2 ATS 3 
További ATS Opcionális Opcionális ATS 1 Opcionális 

 
A Digi Modem használatával a 2. fokozat B alatti opciók nem érhetők el. 
Hozzáférési szintek  
1. szint: Bárki hozzáférhet (pl. nyilvános hozzáférés). 
2. szint: Kezelő általi felhasználói hozzáférés – például ügyfelek (rendszerfelhasználók) által. 
3. szint: Mérnök általi felhasználói hozzáférés – például a riasztóipari szakvállalat munkatársai által. 
4. szint: Felhasználói hozzáférés a készülék gyártója által. 
 

MEGJEGYZÉS: A riasztási, szabotázs- és hibajelzések 3 percen belül automatikusan törlődnek. Miután a felhasználó megtekintette az információt, 
azonnal bezárhatja a képernyőt a t gombbal. 

 

Megjegyzés: A műszaki funkciók (például a gáz-, tűz- és vízömlésvédelem) nem rendelkeznek biztonsági besorolással, és nem tartoznak az EN50131-1 
és az EN50131-3 hatálya alá. 
Nem kompatibilis konfigurációk alkalmazása esetén a megfelelőséget igazoló címkéket módosítani kell vagy el kell távolítani. 
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MEGJEGYZÉSEK 
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MEGJEGYZÉSEK 
 

 



 

 

PCX 46 App 
 

Secure Holdings 
Pyronix House 
Braithwell Way 

Hellaby 
Rotherham 
S66 8QY 

 

Ügyfélszolgálati vonal (csak az Egyesült Királyságból): 
+44(0)845 6434 999 (helyi tarifával) vagy +44(0)1709 535225 

 

Nyitvatartás: Hétfőtől péntekig 8:00 és 18:30 között 
E-mail: customer.support@pyronix.com 

Webhely: www.pyronix.com 
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